
Reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin 

Artikel 1. Definities 

(Straat)geveltuintjes: een verticale constructie van planten die in de grond wortelen en al 

dan niet met klimbegeleiding tegen de gevel op groeien (grondgebonden) dan wel een 

constructie tegen of onmiddellijk voor de gevel waarbij planten in de gehele constructie 

worden geplant. 

 

De beheerder: de eigenaar of – op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars 

akkoord gaat - de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de straatgeveltuin aanlegt of laat 

aanleggen.  

 

De weg voor voetgangersverkeer: elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt 

wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.  

 

Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een 

vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. 

De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van het 

straatgeveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelgrens.  

 

Plantvak: de onverharde zone in de openbare weg waarin de straatgeveltuin komt. 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

Het reglement is van toepassing op het Lokerse grondgebied. 

 

Artikel 3. Voorwaarden voor de aanleg van een straatgeveltuin 

§ 1. Het is toegelaten een straatgeveltuin aan te leggen mits volgende voorwaarden: 

a. Er wordt een schriftelijke aanvraag ingediend via het aanvraagformulier voor werken op het 

openbaar domein bij de dienst Infrastructuur, Weverslaan 18 te Lokeren, infrastructuur@lokeren.be 

(09/340 94 50).  De opbraak van de verharding van het voetpad, alsook de fundering en aanleg van 

een opstaande boordsteen rond de geveltuin mag enkel gebeuren door de stadsaannemer in 

opdracht van de dienst Infrastructuur. De kosten hiervoor worden gedragen door de stad.  

 

b. De opbraak van de verharding van het voetpad kan enkel gebeuren  

1) over een breedte van maximaal 50 cm vanaf de voorgevellijn (inclusief boordsteen), gemeten 

loodrecht op de perceelgrens; 

2) over een lengte van maximaal 1,2 m per volle 5 m gevellengte. 

 

De geleidingselementen (of klimhulp) steken loodrecht op de perceelgrens gemeten maximaal 20 cm 

uit.  

 
c. Naast die maximale breedte van 50 cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije loopweg zijn. Dit 

betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn dan 50 cm. 

Over de hele lengte van de perceelgrens moet een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter 

gewaarborgd blijven.  



d. De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 50 cm verwijderd van de scheidingslijn met 

de buren, tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken. 

 

e. De plantengroei moet zich beperken tot de gevel van het gebouw waarvoor een melding werd 

gedaan. 

 

f. Er worden bij voorkeur inheemse planten gebruikt (zie ook 

https://www.velt.be/categorie/gevelgroen). Er mogen geen giftige of gedoornde planten gebruikt 

worden. Ook bomen, struiken of andere planten met een sterk wortelgestel of hooguitgroeiende 

soorten zijn niet toegelaten. 

 

g. Het tegeltuintje zal door de stadsdiensten voorzien worden van een opstaande boordsteen zonder 

scherpe randen met een hoogte van minimum 2 cm en maximum 15 cm boven de trottoirverharding. 

Hierdoor wordt inkalven van het trottoir vermeden en wordt tevens verzilting van de bodem 

ingevolge sneeuw- en ijzelbestrijding voorkomen. Tegelijkertijd kan het tegeltuintje door blinden en 

slechtzienden worden waargenomen. 

De breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 50 cm. 

 

§ 2. De beheerder dient bij de aanleg van de beplanting de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. 

Mogelijke schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over 

de aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij nutsbedrijven.  

De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de 

straatgeveltuin op kosten van de beheerder. De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of 

andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te 

treffen. 

 

§ 3. De beheerder moet de straatgeveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze 

geen hinder of gevaar opleveren voor voetgangers of het verkeer.  

Voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden 

worden zodat de vereiste obstakelvrije loopweg tot op een hoogte van 2,50 m gevrijwaard blijft.  

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen, verkeerslichten, 

verkeersborden en huisnummers moeten steeds zichtbaar blijven voor de weggebruiker en moeten 

bereikbaar zijn voor de stadsdiensten. 

 

§ 4. Alle dood of levend materiaal in de straatgeveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. 

De beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de 

aanwezigheid van de straatgeveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de 

door de bevoegde stadsdienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste 

verzoek, onmiddellijk uitvoeren. De beheerder vrijwaart de stad Lokeren tegen alle vorderingen die 

derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde straatgeveltuin. 

 

§ 5. De bevoegde stadsdienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet 

tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het 

stadsbestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder. Het stadsbestuur kan nooit 

aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de 

straatgeveltuin. De bevoegde stadsdienst zal het plantvak van de straatgeveltuin herstellen zonder 

vergoeding aan de beheerder. De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting. 

 



§ 6. Wordt de straatgeveltuin helemaal of gedeeltelijk weggebroken dan moet de dienst 

Infrastructuur (infrastructruur@lokeren.be)  daarvan op de hoogte gebracht worden. De stad 

Lokeren zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke  toestand herstellen, op kosten van de 

beheerder. 

 

§ 7. Niet-reglementair aangelegde straatgeveltuinen, worden op kosten van de beheerder 

uitgebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de stad 

Lokeren tot enige schadevergoeding verplicht kan worden. 

 

§ 8. De Stad kan steeds omwille van veiligheids- en verkeersmaatregelen een reglementair 

aangelegde straatgeveltuin op haar openbaar domein verwijderen en de openbare weg in zijn 

oorspronkelijke toestand herstellen. De stad betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, 

maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden voor de beheerder. 

 

 


