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STHEST  -  STHESTB
(Válvula estática)
Válvulas de paso variable para compensar fácilmente los desequilibrios debidos a la 
geometría de los circuitos hidráulicos.

STH PICV (Pressure Independent Control Valve)
(Válvula de control independiente de la presión)
Ideal para instalaciones donde es necesario un caudal constante (como fan-coils y 
aire acondicionado) o áreas donde es necesaria una operación intermitente (habitaciones 
de hotel y tiendas). Adecuado para instalaciones de calefacción y refrigeración.

CIV  (Circulation Valve)
(Válvula de equilibrado térmico)
La válvula de equilibrado térmico, es una solución económica para asegurar agua caliente 
inmediata y reducir el desperdicio de agua en los edificios con muchos locales, tales 
como hospitales, hoteles, edificios de oficinas y de ocio o centros deportivos.

Standard Hidráulica ofrece una completa gama de válvulas de 
equilibrado estáticas, dinámicas y automáticas para circuitos de 
calefacción, refrigeración y ACS. Con una puesta en marcha 
muy fácil, garantizan el equilibrio óptimo entre el control y el 
ahorro energético.

Equilibrado hidráulico

Agua potable

Agua caliente sanitaria

Calefacción

Suelo radiante 

Agua helada

Instalación solar

Aguas pluviales

Agua industrial

Aire comprimido seco

Aire compr. lubricado

Gas

Carburante

GLP 

Aplicaciones

Soluciones de equilibrado

Normativa aplicable

Aplicaciones compatibles

Aplicaciones incompatibles

Más información en pág. 206

Ficha técnica

Instalación

Estático (Manual) Automático Otros

STHEST - STHESTB PICV
Equilibrado térmico

CIV

Sistemas de Calefacción (agua caliente con radiadores)

Monotubo, con o sin válvula termostática
RECOMENDABLE
En los montantes

ACEPTABLE
En los montantes

Bitubo con válvula termostática
ACEPTABLE

En los montantes
PROHIBIDO

Bitubo con válvula manual
RECOMENDABLE
En los montantes

Sistemas de  ACS

Agua caliente sanitaria
ACEPTABLE

En los montantes
RECOMENDABLE

(Válvula de equilibrado termostática)

Sistemas de Refrigeración /Aire Acondicinado
(circuito cerrado con fan colis, enfriadores, suelo radiante, Unidad de tratamiento de aire, ...)

Bomba velocidad constante
ACEPTABLE

En los montantes
RECOMENDABLE
En los montantes

Bomba velocidad variable
RECOMENDABLE
En los montantes

Cumplimiento con el RITE y CTE
Las válvulas de equilibrado contribuyen a reducir los consumos energéticos de las 
instalaciones, ya que aseguran que se pueda modificar las aportaciones térmicas en 
las unidades terminales y reciban el caudal indicado en el proyecto (RITE Capítulo 
II, artículos 10, 11 y 12).
Todas las unidades terminales tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida 
del fluido portador, siendo una de estas válvulas específicamente destinada para el 
equilibrio del sistema (RITE IT 1.3.4.2.12 Unidades Terminales).

El RITE establece la obligación de disponer de la instrumentación necesaria para 
medir y conocer, el caudal nominal y la presión de cada circuito hidráulico, así como 
los caudales nominales en ramales y unidades terminales.

EQUILIBRADO HIDRÁULICO

Kv VARIABLE con bridas

Kv VARIABLE  ROSCA H-H 

VÁLVULA DE EQUILIBRADO ESTÁTICO

STHEST

Ø DN Cod Venturi kv
(m3/h)

Rango de caudal 
(m3/h) €

1/2” DN15 31400 2,67 0,223 - 0,533 55,00 1 15

3/4” DN20 31401 4,10 0,497 - 1,170 63,00 1 15

1” DN25 31402 6,40 0,929 - 2,171 72,00 1 10

1 1/4” DN32 31403 12,00 1,944 - 4,500 107,00 1 10

1 1/2” DN40 31404 19,50 2,916 - 6,768 134,00 1 8

2” DN50 31405 29,80 5,472 - 12,636 181,00 1 5

G H1 L

1/2” 90 90

3/4” 90 102

1” 90 110

5/4” 116 121

6/4” 116 142

2” 116 161

DN Cod Venturi kv
(m3/h)

Rango de caudal
(m3/h) €

DN65 31406 88,80 10,872 - 25,020 475,00 1

DN80 31407 113,40 23,040 - 55,296 635,00 1

DN100 31408 184,70 39,060 - 93,744 878,00 1

DN125 31409 285,10 60,660 - 143,100 1.180,00 1

DN150 31410 390,20 85,356 - 204,876 1.765,00 1

ØE ØD NxØD L H1

185 145 4x19 290 215

200 160 8x19 310 220

220 180 8x19 350 240

250 210 8x19 400 260

285 240 8x23 480 285

STHESTB

Temperatura de servicio:
 -10 ° C a + 130 ° C
Presión de trabajo: PN25

Temperatura de servicio:
 -10 ° C a + 110 ° C
Presión de trabajo: PN16

Con toma de presión de aguja

Con toma de presión de aguja
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Ø Voltaje Control Cod €

15 24V 0-10V 31425 118,00 1 100

Ø Voltaje Control Cod €

DN15-50 24V 0-10V 31428 170,00 1 100

Ø Voltaje Cod €

DN15-50 24V 31429 161,00 1 100

DN15-50 230V 31430 161,00 1 100

Ø Voltaje Cod €

15 24V 31426 41,00 1 100

15 230V 31427 41,00 1 100

EQUILIBRADO HIDRÁULICO EQUILIBRADO HIDRÁULICO

ACTUADOR ELECTROTÉRMICO
de control proporcional

ACTUADOR ELECTROMECÁNICO
de control proporcional

ACTUADOR ELECTROTÉRMICO
de control On/Off

ACTUADOR ELECTROMECÁNICO
de control On/Off

IP54

IP54

IP54

IP54

VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA PRESIÓN. Rosca M-M

VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA PRESIÓN. Rosca M-M

VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA PRESIÓN. Rosca H-H

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

STH PICV2

STH PICV1

STH PICV3

Con tomas de presión de aguja

Sin tomas de presión

Con tomas de presión de aguja

G DN Cod Venturi kv
(m3/h)

Rango de caudal
(m3/h) €

3/4” DN15L 31411 0,14 0,029 - 0,140 147,00 1 16

3/4” DN15 31412 0,54 0,108 - 0,540 147,00 1 16

1” DN20 31413 1,12 0,223 - 1,120 167,00 1 12

11/4” DN25 31414 2,16 0,432 - 2,160 203,00 1 8

11/2” DN32 31415 3,60 0,720 - 3,600 305,00 1 4

G DN Cod Venturi kv
(m3/h)

Rango de caudal 
(m3/h) €

3/4” DN15L 31416 0,14 0,029 - 0,140 132,00 1 16

3/4” DN15 31417 0,54 0,108 - 0,540 132,00 1 16

1” DN20 31418 1,12 0,223 - 1,120 151,00 1 12

11/4” DN25 31419 2,16 0,432 - 2,160 183,00 1 8

11/2” DN32 31420 3,60 0,720 - 3,600 275,00 1 4

G DN Cod Color
cartucho

Venturi kv
(m3/h)

Rango de caudal 
(m3/h) €

11/2” DN40 31421 Negro 17,50 3,672 - 7,560 550,00 1

2” DN50 31422 Negro 29,50 5,184 - 12,600 576,00 1

L H1 H2

78,6 62,1 60,9

78,6 62,1 60,9

92 62 69,4

115 75,3 78,2

140 76 91,6

L H1 H2

78,6 62,1 60,9

78,6 62,1 60,9

92 62 69,4

115 75,3 78,2

140 76 91,6

L H1 H2

190 127 85

195 125 85

Temperatura de servicio:
 -10 ° C a + 130 ° C
Presión de trabajo: PN20

Temperatura de servicio:
 -10 ° C a + 130 ° C
Presión de trabajo: PN20

Temperatura de servicio:
 -20 ° C a + 120 ° C
Presión de trabajo: PN25
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EQUILIBRADO HIDRÁULICO COMPENSADOR DE DILATACIÓN

MANGUITOS ANTI-ELECTRÓLISIS

MEDIDOR ELECTRÓNICO

COMPENSADOR DE DILATACIÓN

MANGUITOS ANTI-ELECTRÓLISIS

MALETÍN MEDIDOR DE EQUILIBRADO

EXTREMOS SOLDAR. Para tubo de cobre

ROSCA H-H

ROSCA M-HINCORPORA: 

 Medidor electrónico

 Mangueras de conexión con accesorios instantáneos

 Juego de adaptadores de aguja

 Tapón 3/4” con toma para medición

 Compatible con las principales marcas del mercado

 APP para dispositivos móviles Android / iOS 

Cod €

31423 3.673,50 1

1090

T650

Condiciones de servicio:
Temp. Máxima 110ºC
Presión Máxima 6 bar
Carrera Máxima 6 mm

Ø Cod €

15 C73100 44,72 1 50

28 C73103 80,88 1 50

35 C73104 98,82 1 25

Nylon de poliamida.
Máximas condiciones de 

servicio a 80ºC y 10 bar.

PA66 con 30% F.V.
Máximas condiciones de

servicio a 80ºC y 10 bar.

Ø Cod €

1/2” F86563 2,27 25 300

3/4” F86564 3,05 25 175

1” F86565 4,68 10 50

1 1/4” F86566 16,36 3 45

1” 1/2 F86567 28,94 2 36

2” F86568 46,32 - 24

Ø Cod €

1/2” F86580 2,47 25 300

3/4” F86581 2,98 25 300

EQUILIBRADO TÉRMICO  ROSCA H-H

VÁLVULA DE EQUILIBRADO TÉRMICO PARA ACS

A

Ø DN Cod €

1/2” DN15 38330 171,20 1 10

3/4” DN20 38331 186,21 1 10

1” DN25 38332 211,00 1 4

SW L1 L2 L3

27 35,5 98 136

34 45 125 147

42 51,5 136 150
57

75

Ø63

L1
L2

L3

SW

Caja aislante incluídaCIV
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN

AJUSTES

STH EST
VÁLVULA DE EQUILIBRADO ESTÁTICO
DE PASO VARIABLE

Rango de temperatura -10ºC a 130°C

Presión nominal PN25

Conexión Rosca hembra ISO 228/1

Material del cuerpo Bronce

Material de las juntas EPDM

Volante ABS

Espacio mínimo de accesibilidad

 Para facilitar la conexión del medidor de equilibrado a la válvula, se 
recomienda respetar la distancia (Q). 

Medidas Q (mm)

DN 15 – 1/2" 165

DN 20 – 3/4" 165

Medidas Q (mm)

DN 25 – 1" 165

DN 32 – 1” 1/4 185

Medidas Q (mm)

DN 40 – 1"1/2 185

DN 50 – 2” 185

Q

Orientación de la válvula

 Montar según sentido de la flecha indicada en el cuerpo.
 Se puede montar a 360º sobre el eje de la tubería.
 Se puede instalar tanto en la tubería de suministro como

   en el retorno, pero se recomienda instalarla en el retorno.

Distáncia recomendada de tubería

  Distancia mínima en tramos rectos:
 - la válvula aguas abajo de la bomba:10xDN
 - aguas arriba de la válvula: 5xDN

  La distancia después de la válvula debería ser al menos de 2xDN.

 Para conseguir una medición óptima la distáncia recomendada aguas 
arriba y aguas abajo es de 15xDN10xDN

5xDN

2xDN

2xDN

 Diseñadas para climatización y calefacción
 Completa gama desde DN 15 (1/2”) hasta DN 50 (2”).
 40 posiciones de ajuste digital.
 Posibilidad de bloquear la regulación y el volante (Memory Stop)
 La mejor exactitud de medición, tan solo ±5% de variación 
 Tomas de presión tipo aguja

  

Posición de ajuste

 La válvula cierra cuando se gira el volante en el sentido horario.
 La posición de ajuste se puede ver en el display lateral.

 5 funciones en una misma válvula:
 1. Control de caudal 4. Llenado
 2. Aislamiento   5. Medición de pérdida de carga.
 3. Purga

FIJACIÓN Y BLOQUEO DEL AJUSTE

CARACTERÍSTICAS
Ajuste

Una vez que se alcanza el caudal deseado, el limitador de ajuste (Memory Stop) se puede regular de la 
siguiente manera:

Ahora la válvula se puede cerrar, deteniendo el flujo, en cualquier momento: volver a abrir ; el Memory 
Stop garantizará encontrar la posición del ajuste realizado.

1- Usando una herramienta, retire suavemente la 
tapa de plástico en el centro del volante.

2- Usando una llave Allen de 3 mm (incluida en
el paquete), mantener el volante en la posición
deseada, atornillar el limitador de ajuste en
sentido horario (Memory Stop) a través del orificio 
de la tuerca hasta que llegue al final del recorrido 
(sin forzar).

3- Volver a colocar la tapa de plástico. Para evitar 
manipulaciones es posible sellar la tapa usando un 
cable con plomo especial que se introducirá a través 
de los orificios de paso de la tapa y el volante.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN
STH ESTB
VÁLVULA DE EQUILIBRADO ESTÁTICO DE
PASO VARIABLE

Rango de temperatura -10ºC a 110°C

Presión nominal PN 16

Conexión Bridas PN 16

Material del cuerpo Fundición GG25 pintado azul

Material de las juntas EPDM

Volante Poliamida

 Puede instalarse para equilibrar entre distintos circuitos primarios.
 Absorbe parcialmente las pérdidas de carga dentro del sistema.
 Compensa la presión excesiva de la bomba.
 Posibilidad de bloquear el ajuste.
 Tomas de presión tipo aguja.
 5 funciones en una misma válvula:

 1. Control de caudal por medición de presión diferencial
 2. Aislamiento
 3. Purga
 4. Llenado
 5. Medición de pérdida de carga.

Orientación de la válvula

  La flecha indica la dirección del fluido.

 La válvula se puede montar en cualquier ángulo 
respecto al eje de la tubería. Aunque la posición 
preferente es vertical (cabeza arriba).

Mínima distáncia en tramos rectos a la entrada

 Distancia mínima en tramos rectos:
 - La válvula aguas abajo de la bomba: 10xDN
 - Aguas arriba de la válvula: 5xDN

 La distancia mínima después de la válvula debería ser al 
menos de 2xDN.

  Para conseguir una medición óptima la distáncia 
recomendada aguas arriba y abajo es de 15xDN.

Diámetro Nominal X min (mm)

DN65 a DN150 90

Espacio mínimo de accesibilidad

CARACTERÍSTICAS

FIJACIÓN Y BLOQUEO DEL AJUSTE

Una vez que alcance el rango deseado, el limitador de ajuste (Memory Stop) se puede regular de la siguiente 
manera:

1- Con una herramienta retire suavemente la 
tapa de plástico en el centro del volante.

2- Usando una llave Allen de 3 mm (incluida en 
el paquete), mantener el volante en la posición 
deseada, atornillar el limitador de ajuste en el 
sentido horario a través del orificio de la tuerca 
hasta que llegue al final del recorido (sin forzar).

Ahora la válvula se puede cerrar, deteniendo el flujo, en cualquier momento: volver a abrir ; el Memory Stop 
garantizará encontrar la posición del ajuste realizado.

3- Volver a colocar la tapa de plástico. Para evitar 
manipulaciones es posible sellar la tapa usando 
un cable con plomo especial que se introducirá a través 
de los orificios de paso de la tapa y el volante.
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FICHA TÉCNICA

10xDN 2xDN

5xDN 2xDN

STH PICV

VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE 
PRESIÓN DE LATÓN DZR (PICV)

STH PICV1 - STH PICV2

STH PICV3

PICV1 y PICV2 PICV3

Rango de temperatura -10°C a 130°C -20°C a 120°C

Presión nominal PN 20 PN 25

Presión de trabajo 30 – 400 kPa 30 – 400 kPa

Conexión Rosca hembra ISO 228/1 Rosca hembra ISO 228/1

Material del cuerpo Latón CW602N DZR Latón CW602N DZR

Material de las juntas EPDM EPDM

 Diseñadas para climatización y calefacción
 Control automático del caudal
 Lectura muy precisa del caudal a través de la tobera Venturi, sin tener que cambiar el valor en el medidor (PICV3)
 Estabilidad en la regulación del caudal
 Se mantiene un caudal constante, independientemente de la presión
 La mejor exactitud de medición, tan solo ±3% de variación ( ±5% para PICV1 y PICV2)
 Válvula con autoridad 100% sobre el conjunto
 No necesita un tramo recto mínimo, antes o después de la válvula (PICV3)
 Tomas de presión, tipo aguja, incorporadas (excepto PICV1)
 Rapidez en la puesta en marcha
 Con un actuador, Proporcional u On/Off, puede desempeñar la función de cierre

INSTALACIÓN

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS

Orientación de la válvula y longitud de tubería

1. El sentido del fluido deber ser el indicado en el cuerpo 
de la válvula.

2. La válvula se puede orientar en cualquier ángulo 
según el eje de la tubería.

3. La distancia antes de la válvula debería ser al menos 
de 5xDN. Y la  distancia después de la válvula debería 
ser al meos de 2xDN.

4. Asegurarse de que no quedan restos de material en 
el interior del tubo que puedan obstruir el fluido.

Ajuste de la válvula

21

3

360°

Conectar el medidor de equilibrado y seleccionar el tipo
de válvula / Kv. Girar la herramienta de ajuste hasta
conseguir el caudal deseado.

STH PICV3STH PICV2STH PICV1

4

INSTALACIÓN

AJUSTES

Orientación de la válvula y longitud de tubería

1. El sentido del fluido deber ser el indicado en el cuerpo 
de la válvula.

2. La válvula se puede orientar en cualquier ángulo 
según el eje de la tubería.

3. No es necesario un tramo recto antes o despues de la 
válvula. Se pueden montar codos directamente en la 
válvula.

4. Asegurarse de que no quedan restos de material en 
el interior del tubo que puedan obstruir el fluido.

Ajuste de la válvula

2

2

4

1

1

3

360°

O x DN O x DN

1.El volante se puede utilizar como herramienta para el 
   pre-ajuste.

2.Conectar el medidor de equilibrado y seleccionar el tipo
   de válvula / Kv. Girar la herramienta de ajuste hasta
   conseguir el caudal deseado.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN

AJUSTES

b

L2

L1

H1

H2

CIV
VÁLVULA DE EQUILIBRADO TÉRMICO (DN15-DN25)

DN Ø L1 L2 H1 H2 b

15 1/2” 54 162 41 143 82

20 3/4” 54 162 41 143 90

25 1” 54 162 55 157 110

Rango de temperatura hasta 90ºC

Presión nominal PN 10

Rango de ajuste +50ºC a +60ºC

Desviación +2K

Fluido Agua potable

Temperatura desinfección T>65ºC

Pre ajuste 57ºC

Conexión Rosca hembra ISO 7/1 paralela

Material del cuerpo Latón según DIN EN 1982

Juntas Tóricas de EPDM / Juntas de PTFE

Caja aislamiento EPP

1. La válvula CIV se puede instalar en cualquier posición.
2. Asegurarse de que la válvula está montada con la dirección del fluido, siguiendo la flecha del cuerpo.
3. La temperatura de circulación se selecciona girando el volante numerado, según el puntero en la parte superior 

de la válvula.
4. La válvula incorpora la función de corte, que puede utilizarse cuando es necesario inspeccionar la válvula o 

reemplazarla.

Desinfección térmica
El mecanismo de válvula está diseñado para 
permitir un aumento de la temperatura por encima 
de la posición máxima del conjunto.
Este modo de desinfección térmica, permite que el 
agua caliente pueda circular a temperaturas 
superiores a 70 ºC y pueda llegar a 75 ºC antes de 
volver a la estabilización de la temperatura 
preseleccionada.
Este sistema de desinfección por alta temperatura 
elimina bacterias como la Legionela, pero también 
presenta un riesgo de quemaduras en el salida de 
los puntos de consumo.
Se recomienda prevenir la posibilidad de este 
riesgo, antes de realizar la desinfección térmica. 

La temperatura de circulación se selecciona girando el volante numerado, según el puntero en la parte superior de 
la válvula.
La válvula con un rango de regulación entre +50 ºC a 60 ºC, está pre-ajustada aproximadamente a 57 ºC. La válvula 
se puede ajustar dentro de estos intervalos de temperatura, girando el volante numerado.

 Control de temperatura del retorno para tener 

   agua caliente lo antes posible en el grifo.

  Facilidad para realizar la limpieza térmica, para la 

   protección contra la legionela.

T °C

1 2 43

1

2

3

4

5

1. Termómetro
2. Mando de regulación y bloqueo
3. Husillo de vaciado
4. Cartucho de control
5. Mando manual externo graduable

  Indicación de la temperatura.

  La válvula puede realizar la función de corte.

 Caja aislante de EPP incluida.


